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ANTIBIOTIKAKONZENTRATIONEN IM ZULAUF KLARWERK STEINHAULE ANTIBIOTIKAENTEERNUNG IM KLARWERK STEINHAULE

» Kommunale Klaranlagen kdnnen mit der mechanischen und biologischen Reinigungsstufe in etwa 30 % der
Antibiotikakonzentrationen reduzieren.

» Kommunale Klaranlagen kdnnen mit einer zusatzlichen 4.Reinigungsstufe die
Antibiotikakonzentrationen gréfRer 80 % bzw. unterhalb der Messgrenze reduzieren.

» Versuche im Klarwerk Steinhdule haben ergeben, dass Antibiotikakonzentrationen (<< MIC) des Ablaufs der biologischen
Reinigungsstufe zu Antibiotikaresistenzen im Abwasser fihren kdnnen. Antibiotikakonzentrationen des Ablaufs der
e 4.Reinigungsstufe fihrten zu keinen Antibiotikaresistenzen im Abwasser.
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Modellierung der E. coli Verteilung in der Donau
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Niedrigwasser (22 m3/s (NQ))
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61,61 = Right Riverbank 61,61 = Right Riverbank

Distance of Cross Section [m] from WWTP effluent

Distance of Cross Section [m] from WWTP effluent

»  Zu Beginn einseitige Verteilung von E. coli an der Einleitungsstelle
»  Homogene Verteilung von E. coli Uber das gesamte Flussbett nach ca. 3 Kilometern

e >  Mdglicher Einfluss auf die 14 km entfernte Rohwasserentnahme fir die Trinkwasseraufbereitung?
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Kommunale Klaranlagen mit mechanischer und biologischer Reinigungsstufe konnen
pathogene und antibiotikaresistente Keime nicht ausreichend reduzieren.

Pathogene und antibiotikaresistente Keime aus kommunalen Klaranlagen konnen in
Oberflachengewassern uberleben und Lebewesen bei einer Infektion ernsthaft
gefahrden.

Weitergehende Abwasserbehandlungsverfahren sind mit dem Ziel einer effektiven
und nachhaltigen Reduktion von mehr als 90 % (besser noch mehr als 99 %) fur
pathogene und antibiotikaresistente Keime zu etablieren.

Bisherige Guidlines sehen fur den unbedenklichen Gebrauch von Wasser
Desinfektionsverfahren mit mindestens 3 bis 5 log —Stufen Reduktionen von
Indikatororganismen (u.a. E. coli) vor

(99,9 bis 99,99 % Reduktion, The Drinking Water Safety Act, WHO, AUS)
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Beispiel: Ozonbehandlung und Ultrafiltration (Kooperation KIT, Xylem Services GmbH)
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Beispiele von Klaranlagen mit weitergehender Abwasserreinigung

» Ozonanlage mit Sandfiltration als weitergehende Abwasserreinigung
Abwasserreinigungsanlage Neugut, Dubendorf, Schweiz
Ozonanlage mit Reaktorvolumen von 530 m3, Qumax = 660 I/s
Kontaktzeit von 13-37 min.; Ozondosis von 0,33-0,5 g O3/ g DOC
ARB-Reduktion: 1-2 log CFU/ 100 mL (Czekalski et al., 2016)

» Membranfiltration als weitergehende Abwasserreinigung
Klaranlage von Wulpen + Infiltrationswasseranlage Torreele, Belgien
Mikrofiltration mit 5 parallelen MF-Stral3en, 5 x 2600 m? Membranflache
Porengrof3e 0,1 um, Qumax = 450 m3/h
ARG-Reduktion tetO (Mikrofiltration): 6-7 log gene copies/ 100 mL (Bockelmann et al., 2009)
ARG-Reduktion ermB (Mikrofiltration): 5 log gene copies/ 100 mL (Bockelmann et al., 2009)
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Parameter fur Auslegung ZVK
Steinhaule (= Ablauf NKB)

Qa

QTW
Abfiltrierbare Stoffe
PO4 - P

CSB

UV Parameter
Ozon Parameter
Ultrafiltration

Kostenbetrachtung:
Investitionskosten

Betriebskosten

nnnnnnnnnn

* Bﬁurndiesl.rlr:nisterium h! aWaM
LndBFl:erscﬁung % Ri S lea

Wert

40.000.000
1.300
ca.5
<0,5
<25

UV Dosis 500 J/m?
O3 Dosis 1 g O3/ g DOC
Flux 70 I/m2xh; TMP 0,3-0,6 bar

Einheit

m3/a
/s
mg/I
mg/I
mg/l

Wellenbereich (100-280 nm) 254 nm
Energiebedarf 18 kWh/ kg O3

PorengrofRe 20 nm; Standzeit ca. 7 a

Bauwerke, Maschinentechnik und Elektrotechnik (MVPT)
Kapitalkosten (Bau 30a, MVPT 10a); Stromkosten (17 c/kWh);
Personalkosten; Messgerate; Wartungskosten
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Uv-Desinfektion Dzonung UF chne Retentataufbereitung UF mit Retentataufbereitung

Betriebskosten weitergehende Technolglen zur Antiblotikaresistenzreduktion beim ZVE Steinhaule

NaWaM
. a@RiSKWa

Vergleich Kosten DWA
Merkblatt 205:

» UV Desinfektion:
34—-6,9€/Exa

» Ozonung ohne Filter:
1,1-57€/Exa

» Ultrafiltration:
229—-457€/Ex a
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» Kommunale Klaranlagen mit mechan. und biolog. Reinigungsstufen stellen einen Hot Spot
fur die Verbreitung von pathogenen und antibiotikaresistenten Keimen dar.

» Malinahmen zur weitergehenden Abwasserreinigung auf Klaranlagen ist abhangig vom
Oberflachengewasser (Abwasseranteil) und der Art der Verwendung des
Flusswassers (Schutzgut fur die Trinkwasseraufbereitung)

» Sind weitergehende MalRnahmen erforderlich, sind kombinatorische Verfahren anzuwenden:
Pulveraktivkohle/ granulierte Aktivkohle bzw. Ozonanlage zur Spurenstoffentfernung +
Technologien zur Reduktion von pathogenen und antibiotikaresistenten Keimen

» Effektive und nachhaltige zusatzliche Reduktion von pathogenen und antibiotikaresistenten
Keimen (90-99 %) erreichen die Technologien:
UV-Desinfektion + Ozonierung; Mikrofiltration; Ultrafiltration

» Die 4.Reinigungsstufe zur Spurenstoffentfernung ist in Baden-Wurttemberg seit 2010 bei 16
Klaranlagen in Planung bzw. im Bau und bei 13 Klaranlagen in Betrieb. Die Mehrkosten fur
die Abwasserreinigung wurden in Baden-Wurttemberg von der Bevolkerung akzeptiert.
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Aufmerksamkeit.
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